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LASTEC
Patentovaný řemenový pohon a rotorová hřídel, 

uložená ve třech ložiskách, to jsou přednosti po-

honu sekaček Lastec. Díky tomu je i při více čle-

nitém povrchu půdy možno zachovat maximální 

pracovní rychlost, a tím se významně zvyšuje 

produktivita práce. Každá rotorová jednotka má 

vlastní kopírovací kolečka s jednoduchým nasta-

vením výšky sečení, bez nutnosti použití nářadí.

Vynikající kopírování terénu

Nízkonákladové kvalitní sečení

Připojení na čelní nebo zadní závěs traktoru

Nízké provozní náklady, dlouhá životnost

Vysoký pracovní výkon

rotační sekačky
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Lastec

Jednoduchá konstrukce sekaček Lastec a patentovaný kloubový 

mechanismus zaručují minimální nároky na údržbu stroje, vysokou 

spolehlivost, dlouhou životnost a nízké provozní náklady.

Modely 721 a 521

 Nejlepší kopírování povrchu terénu

 Připojení na čelní nebo zadní závěs traktoru

 Patentovaný řemenový pohon

 Uložení rotorové hřídele ve třech ložiskách

Modely 621 a 100

 Výkonné sekačky pro sečení velkých sportovních areálů a letišť

 Připojení na čelní nebo zadní závěs traktoru

 Rychlé nastavení výšky sečení pomocí vyměnitelných podložek

model 721

model 521

model 621

model 621

Model 721XR/XF 621ER/EF 521XR/XF 100EFAC

Min. výkon PTO 45 hp 40 hp 35 hp 35 hp

Pracovní záběr 3,35 m 3,2 m 2,44 m 2,5 m

Počet jednotek /průměr 7/535 mm 3/535 mm 5/535 mm 5/535 mm

Výška sečení 25-120 mm

Hmotnost 563kg 554kg 445 kg 483 kg

Doporučená pracovní rychlost 13 km/h

Zapojení čelní/zadní čelní/zadní čelní/zadní čelní


