
47/51D  

Úderový rotační postřikovač 

Primární použití: 

Tyto rázové rotory řady 47/51, konstruované specielně pro víceřadé instalace na 
golfových hřištích, nabízejí mimořádně vynikající výkonnost. 

Charakteristika a výhody: 

• Každý rotor může být provozován a ovládán samostatně a nezávisle na 
ostatních tak, aby zavlažoval greeny a ostatní speciální plochy hřiště.  

• Model 51 is rotor s otáčením v úplném kruhu o 360 stupňů.  

• Model 47 s otáčením v neúplném kruhu nabízí možnost otáčení nastavitelnou v rozmezí oblouku od 20 
stupňů do 340 stupňů.  

• Obě tyto verze jsou k disposici v modelech elektrickém, hydraulickém a Stopamatic (SAM).  

• Řadové trysky jsou kódovány barevně pro usnadnění identifikace.  

• Elektrické rotory jsou k disposici s nastavením od výrobce na tlaky 60, 70 a 80 psi (4,1, 4,8, a 5,5 bar).  

• Standardní součástí všech rotorů řady 47/51 jsou kolébkové sítko (Rock Screen) a vyměnitelné ventilové 
sedlo, umožňující provádění plné údržby.  

Modely: 

Plnokruhový: 

• 51DR: Elektrický  

Výsečový: 

• 47DR: Elektrický 

 


