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1. Popis systému TBOS 
 
 
     Vysílací modul      Ovládací modul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        TBOS verze       UNIK verze         UNIK  
                 (stará verze) 
   (stará verze) 
 
 
 
 
 
2. Dopl�ky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vlastnosti: 
 
* Doba závlahy nastavitelná v rozmezí 1 minuta až 12 hodin v 1-minutových krocích. 
* 3 pln� nezávislé programy: A,B,C 
* Startovací �asy: 8 pro program a den. 
* 7-denní zavlažovací cyklus. 
* Automatické se�ízení aktuálního �asu a data p�i p�enosu programu do ovládacího 
modulu. 
* LCD displej se automaticky vypne, pokud není používán déle než 1 minutu. 
* Životnost baterie: 1 sezonu s alkalickou baterií 9V typu 6AM6, nebo 6LR61. VARTA 
nebo obdobná. 
* Upozorn�ní na nízký stav nabití baterií (ve vysílacím nebo ovládacím modulu). 
*        Skladovací a provozní teplota: 0 až 55°C 
 
* Maximální pracovní tlak v systému: 10 bar�. 

cívka 9V 

�idlo vlhkosti 

�idlo srážek relé 

A. TBOS™ SYSTEM 



4. LCD Displej: ikony 
 
1. Výb�r programu (A, B, nebo C) a p�i�azení sekce 
    do programu (A,B,C). 
2. Nastavení aktuálního �asu. 
3. Aktuální den v týdnu, nebo výb�r zavlažovacího dne. 
4. Nastavení zavlažovacího cyklu. 
5. Nastavení startovacích �as�. 
6. Nastavení doby zavlažování jednotlivých sekcí. 
7. Manuální start sekce (STA), nebo cyklu (CYC). 
8. Systém ON/OFF (zapnut/ vypnut) 
9. P�enos probíhá. 
10. Problém p�i p�enosu. 
11. Vým�na vybité baterie: 
 - ve vysílacím modulu, pokud se ikona objeví p�i rozsvícení LCD displeje. 
 - v ovládacím modulu, pokud se ikona objeví na displeji p�i p�enosu dat do 
 modulu.  
 
 
 
 
5. Klávesnice 
 
A. Nár�st hodnot upravované funkce 
 
B. Pokles hodnot upravované funkce 
 
C. Výb�r programu A, B, nebo C 
 
D. Pohyb na další funkci, potvrzení hodnot,  
     aktivování  displeje 
 
E. Tla�ítko pro pohyb v rámci funkce: 
 - nastavení �asu: výb�r aktuálního dne 
 - doba závlahy pro sekce: výb�r sekce 
 - startovací �asy: posun na další startovací  
    �as, zrušení startovacího �asu 
 
F. Tla�ítko pro p�enos naprogramovaných dat  
do ovládacího modulu. B�hem p�enosu se  
na displeji objeví ikona nízkého stavu baterie,  
pokud je pot�eba vym�nit baterii v ovládacím modulu. 
 
G. Tla�ítko pro na�tení naprogramovaných dat v ovládacím modulu. B�hem p�enosu 
se na displeji objeví ikona nízkého stavu baterie, pokud je pot�eba vym�nit baterii 
v ovládacím modulu. 
 
 
 
 



6. Odpojení infrared kabelu od vysílacího modulu 
 
Odšroubujte kryt prostoru s baterií   Stla�te pojistku v horní �ásti     
a sejm�te ho.      zástr�ky a jemn� zástr�ku  
        vytáhn�te. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjm�te gumové t�sn�ní vedle zástr�ky    
a vložte ho do otvoru, který vznikne po 
vyjmuté š���e.     Osa�te znovu kryt a p�išroubujte ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. P�ipojení infrared kabelu do vysílacího modulu 
 
Odšroubujte kryt prostoru s baterií  Vyjm�te gumové t�sn�ní z otvoru 
a sejm�te ho.     pro kabel a vsu�te ho svisle nad  
       otvor. 
 
 
 
 
 
 
Zasu�te RJ9 konektor do zástr�ky.  Zasu�te kabel pod plastový há�ek 
       a gumové t�sn�ní na kabelu osa�te 
       do otvoru pro kabel.  
 
 
 
 
 
 
 
Osa�te znovu kryt a p�išroubujte ho. 
 
 
 



8. Popis použití  
 
A. P�enos naprogramovaných dat do ovládacího modulu pomocí tla�ítka  
 
Do ovládacího modulu budou p�enesena následující data: 
* Aktuální �as a den 
* Zavlažovací dny/ program 
* Startovací �asy/  program 
* Doby závlah/ sekce + p�i�azení sekce  
do programu 
* Režim závlahy ON / OFF 
* Na LCD displeji se zobrazí symbol  
slabé baterie, pokud je v ovládacím modulu  
nutno baterii vym�nit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Na�tení programu z ovládacího modulu pomocí tla�ítka  
 
Do vysílacího modulu budou na�tena následující data: 
* Zavlažovací dny/ program 
* Startovací �asy/ program 
* Doby závlah/ sekce + p�i�azení sekce 
do programu 
* Režim závlahy ON/ OFF 
* Na LCD displeji se zobrazí symbol  
slabé baterie, pokud je v ovládacím modulu  
nutno baterii vym�nit. 
 
 
         Všimn�te si, že p�i na�ítání programu 
se nep�enese aktuální �as z ovládacího  
modulu. Tím pádem m�že dojít k rozdíl�m  
mezi �asy v ovládacím a vysílacím modulu. 
Proto doporu�ujeme vždy zp�tn� provést  
p�enos dat zp�t do ovládacího modulu (viz A), 
p�i n�mž se �asy sesynchronizují. 
 



 
1. Instalace baterie do TBOS vysílacího modulu 
Typ: 6LR61 (6AM6) (Varta, Duracel, nebo obdobné) 
 
Poznámka: kdykoliv bude v budoucnu na LCD displeji blikat ikona vybité baterie po dobu 30 vte�in po 
zapnutí displeje, vym��te ve vysílacím modulu baterii za novou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odšroubujte kryt prostoru pro baterii a sejm�te ho.   Osa�te baterii. 
 
 
 
 
 
 
 
Vra�te kryt na své místo a zajist�te ho šrouby. 
 
 
 
2. Nastavení hodin 
 
Stiskn�te tla�ítko šipky, až se dostanete 
na displej se symbolem hodin. 
 
 
2. A – Nastavení aktuálního �asu 
 
-AM/PM formát 
Pro p�epnutí do zobrazení AM/PM, podržte tla�ítko „ABC“ déle než 2 vte�iny. Na 
displeji se vlevo vedle �asu objeví zna�ka AM nebo PM. Pro návrat do zobrazení 24- 
hodinového, op�t podržte tla�ítko „ABC“ déle než 2 vte�iny. 
 
 
Pro nastavení aktuálního �asu použijte tla�ítka                    a              . 
Podržíte-li tla�ítka déle než 2 vte�iny, hodnoty se budou m�nit rychleji. 
 
2. B – Nastavení aktuálního dne v týdnu 
 
Pond�lí = 1 . Použijte tla�ítko           a umíst�te �tverec na �íslo aktuálního dne. 
P�íklad: Jestliže je dnes st�eda, umíst�te �tverec na �íslo 3. 
Poznámka: P�i p�enosu dat do ovládacího modulu jsou zárove� p�enášeny 
naprogramovaný aktuální den a �as. To znamená, že všechny ovládací moduly 
mohou být vzájemn� sesynchronizovány.  

B. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ VYSÍLACÍHO MODULU  



 
Princip programování: 
 
* Cyklické menu. Pomocí tla�ítka           ,  cyklicky p�echázíte mezi jednotlivými 
�ástmi menu. Jeho opakovaným stla�ením se postupn� zobrazuje 8 obrazovek. 
 
*    Vložená data se po stla�ení tla�ítka              automaticky uloží a p�echázíte na 
další obrazovku. 
 
R�zné funkce jsou symbolizovány jednotlivými ikonami. Ikony Vám ukazují, jakou 
funkci práv� upravujete. 
 
 
P�íklad:          
      = režim vkládání a upravování  
         startovacích �as�  
    budík 
 
D�LEŽITÉ 
1. Vysílací modul má 3 nezávislé programy A, B, C. M�žete brát každý program jako 
nezávislou ovládací jednotku s vlastními dny zavlažování, startovacími �asy a 
dobami závlah. T�i programy Vám umož�ují vybrat vhodný režim pro r�zné typy 
rostlin. 
P�íklad: program A pro trávník, B pro ke�e a C pro stromy. Sekce vložené do 
jednotlivých program� pak budou spoušt�ny jedna po druhé. 
2 Možnost: pokud vložíte r�zné 3 sekce vždy do jednoho programu (A,B,C) a 
p�i�adíte program�m stejné zavlažovací dny, startovací �asy i doby závlah, získáte 
tém�� úplný soub�h t�chto 3 sekcí. 
Poznámka: Pokud použijete tuto metodu, ujist�te se, že se Vám nep�ekrývají starty 
program�. To znamená, že doba trvání cyklu musí být kratší, než doba mezi 
následujícími dv�ma starty programu. 
 
ÚDRŽBA 
9V baterii vym��te vždy jednou ro�n�, nebo v p�ípad�, že Vám svítí indikátor slabé 
baterie. 
 

C. P�EHLED PROGRAMOVÁNÍ  
 
  
 
 
 
 
 

C. MOŽNOSTI PROGRAMOVÁNÍ  

D. PROHLÁŠENÍ O SHOD�,  
DLE EVROPSKÝCH NOREM  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spušt�ní vysílacího modulu TBOS 
1 – Standby obrazovka (prázdná) 
2 – Opakovaným stla�ením tla�ítka           se dostanete do jednotlivých obrazovek 
cyklického menu. 
 
 
1. NASTAVENÍ ZAVLAŽOVACÍCH DN�     
 
 
 
 
 
 
 
Nejprve si zvolte program pomocí tla�ítka       . Zavlažovací dny zvolíte pomocí 
tla�ítka      a tla�ítek ON a OFF. 
 
P�íklad: Chcete zavlažovat ve všech dnech krom� pond�lí. Posu�te se pomocí 
tla�ítka     na �íslo 1 (bliká) a stla�te OFF. �tverec kolem �ísla 1 zmizí.  
 
 
 
2. NASTAVENÍ STARTOVACÍCH �AS� (1-8 pro program) 
 
 
 
 
 
 
 
- Zvolte si program pomocí tla�ítka ABC.  Vybraný program se zobrazí na obrazovce 
symbolem Prog A, nebo B, nebo C. 
- Nastavte první startovací �as pomocí tla�ítek +/ON a -/OFF. 
- Stla�ením tla�ítka        se posunete na výb�r dalšího startovacího �asu. Opakujte 
p�edešlý postup a zvolte další startovací �as. 
- Startovací �asy pro další programy m�žete nastavit po stla�ení tla�ítka ABC. 
- Stla�ením tla�ítka           uložíte vložená data a posunete se na další funkci. 
 
Poznámka: Není nutné nastavit všech 8 start� na program!  

E. PROGRAMOVÁNÍ  



Vysílací modul automaticky se�adí startovací �asy chronologicky od 0:00 do 23:59.  
Zrušení startovacího �asu: pomocí tla�ítka      si zobrazte postupn� nastavené 
startovací �asy. Ve chvíli, kdy uvidíte startovací �as, který chcete zrušit, podržte 
tla�ítko déle než 2 vte�iny.  Nebo se pomocí tla�ítek +/ON a -/OFF p�esu�te na pozici  
--:-- mezi �asy 00:00 a 23:59.  
 
3. NASTAVENÍ DOBY ZAVLAŽOVÁNÍ PRO KAŽDOU SEKCI 
 
 
 
 
 
 
 
P�esu�te se na obrazovku se symbolem p�esýpacích hodin. Vlevo na displeji je �íslo 
sekce. Pomocí tla�ítek +/ON a -/OFF nastavte požadovanou dobu zavlažování. �as 
lze nastavit od 0 do 12 hodin po 1-minutových krocích. 
 
Každá sekce musí být p�i�azena do jednoho z program�.  
Program m�žete vybrat pomocí tla�ítka ABC. Pomocí tla�ítka      se p�esunete na 
další sekci. 
 
Poznámka: Pokud dojde k p�ekrytí startovacích �as� na jedné sekci, nebude druhý 
start spušt�n.  
Všechny jednosek�ní jednotky jsou programovány pro sekci 1. Všechny vícesek�ní 
ovládací jednotky jsou programovány vždy tak, že za�ínají sekcí 1. 
 
P�íklad: Sekce 1 a 2 pro 2-sek�ní modul. sekce 1, 2, 3 a 4 pro 4-sek�ní modul. 
 
Nyní jste dokon�ili Vaše programování. 
 
4. VYMAZÁNÍ DAT VE VYSÍLACÍM MODULU 
 
Tato funkce vymaže všechna naprogramovaná data ve vysílacím modulu s vyjímkou 
aktuálního data a �asu.  
 
Stiskn�te najednou tla�ítka +/ON a -/OFF a držte je déle než 3 vte�iny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. P�ENOS PROGRAMU 
 
1.1 Nasa�te optický konektor vysílacího modulu na ovládací modul. Je-li LCD displej 
prázdný, stla�te tla�ítko        . 
 
1.2 Jestli jste to dosud neud�lali, vložte pot�ebná data do programu. 
 
1.3 Stiskn�te tla�ítko             . 
 
1.4 Po zda�eném p�enosu se na obrazove objeví symbol OK.  
 
1.5 Pro obnovení displeje stiskn�te         . 
 
1.6 Odpojte konektor. Ovládací modul bude nyní automaticky pracovat. 
 
D�ležité: pokud b�hem p�enosu bliká na displeji LCD symbol slabé baterie, je nutno 
vym�nit baterii v ovládacím modulu. Tato funkce se zobrazuje pouze na ovládacích 
modulech ozna�ených TBOS. 
Poznámka: ujist�te se, že konektory na ovládacím modulu i na vysílacím modulu jsou 
�isté a dob�e spojené. Ovládací modul musí být vybaven dob�e nabitou 9V 
alkalyckou baterií (Ref. 6LR61). 
 
2. NA�TENÍ PROGRAMU A JEHO ZM�NY 
 
2.1 - Nasa�te optický konektor vysílacího modulu na konektor ovládacího modulu.  
 
2.2 - Je-li LCD displej prázdný, stla�te tla�ítko        . 
 
2.3 – Stla�te tla�ítko            pro na�tení naprogramovaných dat z ovládacího modulu. 
Nyní si m�žete prohlédnout program, který byl v ovládacím modulu uložen: doby 
závlah, startovací �asy, zavlažovací dny, p�i�azení sekcí do program�, stav ON/OFF. 
Nem�žete si ovšem zkontrolovat aktuální �as uložený v ovládacím modulu. Bude se 
Vám vždy zobrazovat aktuální �as nastavený ve vysílacím modulu. 
 
2.4 – Pro zm�nu dat jednoduše upravte požadované hodnoty a stiskn�te tla�ítko           
Stiskn�te toto tla�ítko i v p�ípad�, že jste žádné zm�ny neprovedli, sesynchronizujete 
si tím �as ve vysílacím modulu s �asem v ovládacím modulu. 
D�ležité: Pokud b�hem p�enosu bliká na displeji LCD symbol slabé baterie, je nutno 
vym�nit baterii v ovládacím modulu. Tato funkce se zobrazuje pouze na ovládacích 
modulech ozna�ených TBOS. 
 
 
 
 
 
 

F. P�ENOS PROGRAMU,  
NA�TENÍ A ZM�NY  



 
 
D�ležité ! 
Následující 3 funkce mají p�ednost p�ed všemi ostatními. 
To znamená, že jakýkoliv program, který práv� probíhá, bude ukon�en, aby mohlo 
dojít k manuálnímu spušt�ní. 
Než použijete manuální spušt�ní, ujist�te se, že byly zvoleny doby závlah (alespo� 1 
minuta) a p�eneseny do ovládacího modulu a také, že je ovládací modul v režimu ON 
(post�ikova� není p�eškrtnut). 
 
1. MANUÁLNÍ START 1 SEKCE 
 
1.1 P�ipojte kabel vysílacího modulu na optický konektor na ovládacím modulu. 
1.2 Opakovan� stla�te tla�ítko      , dokud se neobjeví následující obrazovka: 
 
 
 
�íslo sekce se objeví  v levé 
�ásti obrazovky. 
(P�íklad: sekce 1) 
 
 
1.3. Pomocí tla�ítka       zvolte požadovanou sekci.  
1.4 Pro spušt�ní sekce stla�te tla�ítko +/ON. Závlaha za�ne probíhat po 2 vte�inách 
(po 10 vte�inách u starých model� UNIK- viz modely na za�átku tohoto manuálu).  
Chcete-li ukon�it zavlažování p�ed uplynutím naprogramované doby, stiskn�te 
tla�ítko -/OFF. 
 
 
2. MANUÁLNÍ START CYKLU 
 
Nezapome�te, že cyklus se skládá ze všech po sob� jdoucích sekcí vložených do 
programu. 
 
2.1 P�ipojte kabel vysílacího modulu na optický konektor na ovládacím modulu. 
2.2 Opakovan� stla�te tla�ítko      , dokud se neobjeví následující obrazovka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Požadovaný program zvolte pomocí tla�ítka ABC 
2.4 Na displeji se zobrazí vaše volba jako Prog A, Prog B, nebo Prog C. 
2.5 Pro spušt�ní cyklu stiskn�te tla�ítko +/ON. Do maximáln� 20-ti vte�in závlaha 
za�ne.  
 

G. MANUÁLNÍ FUNKCE 



Sekce p�i�azené do programu budou spoušt�ny jedna po druhé po 
naprogramovanou dobu. Po prob�hnutí cyklu se závlaha automaticky vypne.  
 
Chcete-li p�erušit pr�b�h manuálního spušt�ní cyklu, stiskn�te tla�ítko -/OFF. 
 
Poznámka: Je-li ovládací modul ve stavu OFF (post�ikova� je na p�íslušném displeji 
p�eškrtnutý – viz další kapitola), není možné manuáln� cyklus spustit. 
 
  
 
3. REŽIM ON/OFF 
Jednou z funkcí, které vysílací modul umož�uje, je uvedení ovládacího modulu do 
stavu ON (v provozu), nebo OFF (vypnuto). V režimu ON bude závlaha probíhat dle 
naprogramovaných hodnot, v režimu OFF závlaha probíhat nebude (nap�íklad 
v deštivém období, p�i opravách atd). V režimu OFF nedojde ke zm�n� 
naprogramovaných hodnot.  
 
3.1 P�ipojte kabel vysílacího modulu na optický konektor na ovládacím modulu. 
3.2 Opakovan� stla�te tla�ítko      , dokud se neobjeví následující obrazovka: 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Pro zabrán�ní zavlažování stiskn�te tla�ítko -/OFF. Na post�ikova�i se objeví 
k�ížek. 
 
 
 
 
 
 
 
Když na�tete data z ovládacího modulu do vysílacího modulu, m�žete vid�t, jestli je 
ovládací modul v režimu ON nebo OFF. Jediný zp�sob jak režim zm�nit je stisknout 
tla�ítko +/ON nebo -/OFF p�i p�ipojeném kabelu na ovládacím modulu. Není možné 
pouze p�enést naprogramovaná data pomocí tla�ítka            . 
 
 
Do režimu automatické závlahy se vrátíte pomocí opakovaného stla�ení tla�ítka     .    
až se objeví obrazovka s p�eškrtnutým post�ikova�em. Pak stiskn�te tla�ítko +/ON, 
dojde k p�enosu (musí být propojen kabel) a k�ížek z post�ikova�e zmizí. 
 
 
 


