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Regulátor tlaku PRS-D slouží k optimalizaci provozu zavlažovacího systému. 
 
Regulátor automaticky udržuje konstantní výstupní tlak za ventilem bez ohledu na 
kolísání vstupního tlaku. 
 
Pro správnou funkci regulátoru je nutno, aby vstupní tlak byl alespo� o 1 bar vyšší 
než požadovaný výstupní tlak. Regulátor pracuje s RAIN BIRD ventily PGA, PEB, 
PESB a BPES. Instalace regulátoru nevyžaduje žádné zvláštní nástroje. Pro 
nastavení požadovaného tlaku je vhodné použít sadu PHG (flexibilní hadi�ka 
s manometrem).  
 
Stejn� jako u všech regulátor�, regulátor PRS-D nejprve snímá vstupní tlak a teprve 
pak reguluje výstupní tlak. To znamená, že p�i otevírání ventilu nejprve výstupní tlak 
do�asn� p�esáhne požadovanou hodnotu, než dojde k regulaci. Tento efekt m�že být 
snížen následujícími opat�eními: 
 

1. V místech kde je pracovní tlak velmi vysoký, nebo je zde nerovný terén, 
osa�te post�ikova�e s funkcí SAM-PRS. 

2. Pokud vstupní tlak do systému p�esahuje 6,9 baru, je doporu�eno osadit 
hlavní ventil elektromagnetický s regulátorem tlaku. 

3. Nedoporu�uje se používat regulátor tlaku mimo doporu�ený rozsah pr�tok� – 
viz tabulka T1. 

 
INSTALACE 
Viz obr. F1 
 

1. Uzav�ete hlavní ventil systému – p�ívod vody do elmag. ventilu a oto�te 
kli�kou regulace pr�toku A ve sm�ru hodinových ru�i�ek do úplného uzav�ení. 

2. Odstra	te cívku B a adapter C z pouzdra F pomocí kleští.  
3. Sejm�te kryt kontrolního ventilku D. 
4. Zašroubujte regulátor PRS-D (E) do pouzdra ventilu F a pevn� dotáhn�te 

rukou. 
5. Zasu�te zajiš
ovací pojistku G mezi žebra H – u plastových ventil�, nebo do 

otvoru – u mosazných ventil�.  
6. Našroubujte regula�ní rukoje
 I do regulátoru a pevn� rukou dotáhn�te, pak 

našroubujte adapter a cívku do vrchní �ásti regulátoru. 
7. Regulátor pr�toku nechte stále zav�ený, otev�ete hlavní ventil do systému a 

za�n�te s nastavováním požadovaného výstupního tlaku.  
 
NASTAVOVÁNÍ VÝSTUPNÍHO TLAKU 
Viz obr. F1 
 

1. Stáhn�te kryt z regula�ní rukojeti. Maximální ov��ené nastavení je 6,9 
baru.  

2. P�ipojte m��ící sadu PHG ke kontrolnímu ventilku D. 
3. Otev�te manuáln� ventil oto�ením cívky proti sm�ru hodinových ru�i�ek o 

¼ otá�ku, nebo aktivujte cívku z ovládací jednotky.  Pro manuální otev�ení 
ventilu nepoužívejte external bleed – proplachovací šroub.  

4. Otá�ejte kli�kou regulátoru pr�toku do té doby, než je na manometru tlak o 
1 bar vyšší než je požadovaný výstupní tlak. 



5. Otá�ejte kole�kem J na konci rukojeti dokud na manometru není 
požadovaná hodnota výstupního tlaku. Odpojte sadu s manometrem, 
nasa�te kryty rukojeti a ventilku.  

6. Zatáhn�te manuáln� cívku, nebo ji deaktivujte z ovládací jednotky. 
 
MOŽNÉ PROBLÉMY 
 
Unikání vody ven kolem regulátoru. Nej�ast�jším d�vodem m�že být vadné 
t�sn�ní – O-kroužek – mezi ventilem, rukojetí regulátoru, adapterem nebo cívkou. 

1. Uzav�ete hlavní ventil, odšroubujte �ást s únikem vody. 
2. Zkontrolujte a vy�ist�te t�sn�ní, našroubujte �ást zpátky, otev�ete hlavní 

ventil a ov��te správnou funkci. 
 
Vnit�ní protékání vody uzav�eným ventilem. Nej�ast�ji jde o povolenou cívku. 
Pokud nepom�že utažení cívky, postupujte dle následujících instrukcí. 
 

1. Uzav�ete hlavní ventil, odšroubujte cívku a odstra�te ne�istoty.  
2. Odšroubujte regulátor PRS-D a zkontrolujte,zda v pouzd�e ventilu nebo na 

závitu regulátoru nejsou ne�istoty. 
3. Zkontrolujte vnit�ek cívky, zda bílá vložka není poni�ená – lehké otla�ení 

na vrchu vložky je normální. 
4. Vy�ist�te všechny �ásti a složte zp�t. Otev�ete p�ívod vody a ov��te 

správnou funkci. 
 
P�ílišné vibrace. Nej�ast�jším d�vodem m�že být nadm�rné množství vzduchu 
v potrubí, nebo pr�tok vody ventilem mimo doporu�ený rozsah pr�tok� – viz tab. T1. 
Pro odstran�ní nadbyte�ného vzduchu postupujte podle následujících instrukcí. 
 

1. Nechte otev�ený p�ívod vody do systému. 
2. U ventilu PGA odstra�te cívku a nechte vodu vytékat alespo� 2 minuty. 
3. U všech ostatních ventil� odšroubujte proplachovací šroub (external bleed) 

a nechte vodu vytékat alespo� 2 minuty. 
4. Otev�ete a zav�ete ventil kli�kou regulace pr�toku n�kolikrát za sebou, 

abyste uvolnili p�ípadný vzduch ve ventilu.  
5. Vra
te �ásti ventilu zp�t a postupujte dle návodu – nastavení tlaku. Ov��te 

správnou funkci ventilu a PRS-D . 
 
 
Vym�nitelné �ásti 
Viz obr. F2 

1. sada regula�ní rukojeti ….    B33136 
2. kryt rukojeti ….     231678 
3. vložka rukojeti ….     231742 
4. t�sn�ní rukojeti- „O“ kroužek ….   203026 
5. t�sn�ní regulátor / ventil – „O“ kroužek …. 209502 
6. m��ící ventilek ….     203030 
7. t�sn�ní regulátor / cívka ….   208629 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


