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WTA 2875 …. ovládací jednotka ur�ená k instalaci na standardní ¾“ kohoutek. 
 
1. OVLÁDACÍ PANEL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kole�ko pro nastavení hodin (�erné vn�jší - A) ozna�uje startovací �as a slouží k nastavení 
aktuálního �asu (vestav�né hodiny).  
 
Doba závlahy (vnit�ní bílé kole�ko - B) bude nastavena v rozsahu 30 vte�in až 2 hodiny. Toto kole�ko 
slouží také k manuálnímu spušt�ní závlahy – oto�ením na pozici ON a k vypnutí závlahy – oto�ením 
do pozice OFF. 
 
�etnost pr�b�hu závlahy (malé bílé kole�ko – C) : závlaha bude probíhat vždy po 8 hodinách, nebo 
po 12 hodinách, nebo jednou za den, jednou za 2 dny, jednou za 3 dny, nebo jednou za týden. 
 
Malé bílé tla�ítko (D) slouží k manuálnímu spušt�ní závlahy 
 
LED dioda (E) indikuje správné  použití Vaší jednotky.  
 
2. INSTALACE BATERIÍ A VLOŽENÍ AKTUÁLNÍHO �ASU: 
 
Dejte �erné kole�ko (A) pod šipku na pozici aktuálního �asu  
p�edtím, než osadíte do jednotky baterie. Odstra�te kryt baterií (F) 
a vložte dv� alkalycké baterie 1,5V typu AA LR6. Ujist�te se,  
že máte správn� znamínka + a - . Vra�te kryt baterií na své místo. 
 
P�íklad: je 10 hod ráno, dáte kole�ko (A) pod šipku na 10. 
    
D�ležité: nepoužívejte dobijitelné baterie! 
 
Jakmile jsou baterie nainstalovány a kryt na svém míst�,  
rozsvítí se dioda (E) na cca 10 vte�in. aktuální �as je uložen dle pozice 
�erného kole�ka (A), kterou jste nastavili.  
 
Nyní m�žete za�ít s programováním Vaší jednotky. 
 
Poznámka: pro ochranu proti korozi, vyndejte baterie, pokud nebude   
jednotka delší dobu používána. Doporu�ujeme dát jednotku 
 do chrán�ného prost�edí, pokud nebude delší dobu v provozu  
(nap�íklad v zim�). 
 
Aktuální �as vestav�ných hodin se vždy p�i vyjmutí a znovuvložení  
baterií nastaví na hodnotu na �erném kole�ku (A), která je práv� pod šipkou… viz vložení aktuálního 
�asu. 
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3. PROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY 
 
Dejte �erné kole�ko (A) pod šipku na hodinu,  
kdy chcete, aby závlaha za�ala.  
Hodiny mají �asový krok jednu hodinu. 
 
P�íklad: na našem obrázku za�ne závlaha v 7 hodin ráno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak nastavte bílé kole�ko (B) pod šipku na dobu, po kterou  
má závlaha probíhat. 
 
Dejte malé bílé kole�ko (C) na pozici �etnosti opakování  
závlahy: 
 
8hrs … závlaha bude probíhat vždy po 8 hodinách 
12hrs … závlaha bude probíhat vždy po 12 hodinách 
24hrs … závlaha bude probíhat jednou denn� 
2 Days … závlaha bude probíhat jednou za 2 dny 
3 Days … závlaha bude probíhat jednou za 3 dny 
7 Days … závlaha bude probíhat jednou za týden 
 
1st watering day: 
Pro nastavení prvního dne, kdy má závlaha probíhat, dejte malé bílá kole�ko (C) na pozici 1ST DAY 
RESET. Následn� ur�íte první start cyklu pomocí stisknutí malého tla�ítka Manual/ 1st day (D) dle 
následující tabulky: 
 
Stisknete tla�ítko (D) jednou … cyklus za�ne dneska 
Stisknete tla�ítko (D) dvakrát … cyklus za�ne zítra 
Stisknete tla�ítko (D) t�ikrát  … cyklus za�ne z adva dny 
 
Poznámka: LED dioda zasvítí pokaždé, když stisknete tla�ítko 
 
 
 
 
 
 
 
Nyní je Vaše jednotka naprogramována pro automatický pr�b�h závlahy: 
 
M�žete jednotku p�ipojit na kohoutek. P�ipojte adapter na hadici, který je v krabici, na spodní závit na 
jednotce.  
 
Pro zm�nu programu jednoduše nastavte kole�ka do jiných požadovaných pozic. 
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4. MANUÁLNÍ ZÁVLAHA 
 
Varianta 1 (závlaha ON/OFF): 
Použijete tento zp�sob, pokud chcete, aby závlaha  
probíhala po neomezenou dobu. Dejte bílé kole�ko (B) 
pod šipku na pozici ON. Závlaha zapo�ne cca po 2 vte�inách 
a bude probíhat dokud nedáte toto kole�ko do pozice OFF. 
Chcete-li se vrátit k automatickému pr�b�hu zavlažování,  
postupujte dle bodu 3. 
 
Varianta 2: 
Chcete aby okamžit� prob�hla závlaha  
po dobu uloženou v programu (30 vte�in až 2 hodiny). 
Stiskn�te malé bílé tla�ítko (D), ozna�ené MANUAL/1st day.  
 
Závlaha zapo�ne a prob�hne po naprogramovanou dobu. 
 
 
 
 
 
 
5. KONTROLA FUNKCE HODIN: 
 
Chcete se ujistit, že aktuální �as je do jednotky správn� 
vložen. Dejte malé kole�ko (C) na pozici CHKCLK. Pak dejte 
�erné kole�ko (A) na šipku hodinou, která odpovídá  
stávajícímu �asu. Jestliže jsou vnit�ní hodiny správn�  
naprogramovány a   �as souhlasí, LED dioda (E) se rozsvítí.  
Pokud ne,  nastavte �as dle postupu v bodu 2. 
 
 
P�íklad: je práv� 14:00, dám malé kole�ko (C) na CHKCLK a  
velké �erné kole�ko (A) na 14 pod šipku. 
 
 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA BATERIÍ: 
 
Pokud dioda LED (E) bliká, vyskytuje se na jednotce  
možný problém: 
 
- 1. Slabé baterie: dioda bliká, dokud se baterie úpln� nevybijí, 
 nebo nejsou vym�n�ny. 
 
 
Každopádn� doporu�ujeme vym�nit baterie v jednotce  
alespo� jednou ro�n�, a to na za�átku sezony. 
 
 
- 2. N�které kole�ko je pod šipkou v mezipoloze mezi správnými pozicemi. V tomto p�ípad� dioda  

bliká rychleji. 
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